u YTEX'

Prohlaseni o vlastnostech

¢.: DoP-CPR 03/2013

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

POLYTEX-THERM MINERAL

2. Typ, série nebo sériove Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznuijici identifikaci
stavebnich vyrobku podle ¢l 11 odst. 4:

Typ vyrobku, Cislo vyrobni Sarze a datum vyroby
jsou uvedeny na obale jednotlivych komponentu, znacka zhody
v pruvodni dokumentaci.

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu
vyrobce:

Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni system (ETICS)
s izolantem z mineralni viny a omitkou pro pouziti jako
vnéjsi izolace stén budov - v souladu s ETA-16/0923

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka
a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l 11 odst. 5:

POLYTEX, spol. s r.o.
Porubka 232

013 11 Porubka
Slovenska republika

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna
moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

Nevztahuje se.

6. Systéem nebo systéemy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

2+
1 pro reakci na ohen

7.V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na
ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Nevztahuje se.

8.V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro
ktery bylo vydano evropske technickeé posouzeni:

Notifikovana osoba ¢. 1020, Technicky a zkusebni ustav stavebni
Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, pobocka 0200 Ceske
Budéjovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice vydala ETA-
16/0923 a Osvédceni o stalosti vlastnosti ¢.1020 - CPR - 020036787.

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Podstatné vlastnosti Parametr Zkusebni metoda ETA
Reakce na ohen A2-s1, dO EN 13501-1+A1:2009
Nasakavost (zkouska vzlinavosti) <05kg/m? ETAG 004, ¢l. 51.3.1
Hygrotermalni pusobeni vyhovuijici (bez zavad) ETAG 004, ¢l. 5132
Odolnost zmrazovani/rozmrazovani vyhovujici (bez zavad) ETAG 004, ¢l. 5132
Odolnost proti mechanickému poskozeni Il - ACTIN FIS-THERMO ETAG 004, ¢l. 51.33
Il - ACTIN FIS-S
Propustnost pro vodni paru <030m ETAG 004, ¢l. 51.3.4 16/0923
Uvolnovani nebezpecnych latek vyhovuje ETAG 004, ¢l. 5135
Pridrznost zakladni vrstvy k tepelné izolacnimu vyrobku | 5 5,017 MPa (koh.poruseni v M) ETAG 004, ¢l. 51411
Pridrznost lepici hmoty k podkladu
Beton > 0,25 MPa ETAG 004, ¢l. 51.4.1.2
MW deska < 0,08 MPa (koh.poruseni v M\W) ETAG 004, ¢l. 51.4.1.3
Pevnost upevnéni (pficny posun) nevyzaduje se ETAG 004, ¢l. 5142
Odolnost vuci sani vetru vyhovuije dle typu hmozd. a MW/ ETAG 004, ¢l. 5143
Pridrznost po umeélém starnuti > 0,014 MPa (koh.porugeni v MW) ETAG 004, ¢l 5171

10. Vlastnost vyrobku uvedeneho v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovednost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
V Porubke, 25.02.2019

Ing. Tomas Truchlik
feditel spolecnosti




	Nasákavost (zkouška vzlínavosti)

