Karta bezpecnostnych udajov

v zmysle Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady &. 1272/2008 a Nariadenia Komisie (EU) &. 2015/830.
Nazov vyrobku: PENAD C KONCENTRAT

Datum vyhotovenia: 21.06.2019

Datum revizie €. 3: 20.01.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1.ldentifikator produktu )
Nazov produktu: PENAD C KONCENTRAT

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: POLYTEX FASADNY CISTIC KONCENTRAT.

Pouziva sa na odstranenie organickych necistot z povrchu fasad.

Urceny najma na vycistenie zaplesnenych fasad pred aplikaciou dalSich povrchovych uprav.

Vhodny na vsetky bezné natery a omietky, beton, kamen, prirodné drevo, obkladacky aj stresné krytiny.
Neodporucané pouzitia: Vyrobok nie je urceny pre povrchy, ktoré by mohla poskodit voda.

1.3.Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpecnostnych udajov

Meno / obchodné meno: POLYTEX, spol. sr.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Porubka 232, 013 11 Porubka, Slovenska republika
Identifikacné Cislo: 00695131

Telefon: 041/5532 674, +421 903 186 969

E-mail: polytex@polytex.sk

E-mail osoby zodpovednej za KBU: m.kabat@polytex.sk

1.4. Nudzové telefonne cislo - nepretrzite (24 hod.)

Telefon: + 421 2 5477 4166, + 421 911 166 066

e-mail: ntic@ntic.sk

Adresa: Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:

Zmes je klasifikovana v zmysle Nariadenia (ES) €. 1272/2008.
Met Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

2.2.Prvky oznacovania:

Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo.

Vystrazné upozornenie:

H290: Méze byt korozivna pre kovy.

H314: Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H400: Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H411: Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

Bezpecnostne upozornenie:

P260: Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ochranu oci/ ochranu tvare.

P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Odstrante/vyzlecte vsetky kontaminované casti odevu. Pokozku
ihned oplachnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTI OCIi: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné soSovky a je to
mozne, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310: Okamzite volajte lekara.

P273: Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P390: Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym skodam.

2.3. Ind nebezpecnost:

EUHoO31: Prikontakte s kyselinami uvolnuje toxicky plyn.

K datumu vyhotovenia karty bezpecnostnych udajov nie su obsiahnuté latky zaradené na kandidatskej listine (zoznam SVHC latok)
na zaradenie do prilohy XIV nariadenia REACH alebo su pritomné v zmesi v koncentracii nizsej, nez je uvedene v clanku 56 odsek
6 nariadenia REACH.

Zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré spiiaju kritéria pre PBT prip. vPvB podla prilohy XIII. Nariadenia (ES) €. 1272/2008.
Nepouzivat na natieranie stavebnych konstrukcii, ktoré prichadzaju do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.
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ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky:

Nevztahuje sa.

3.2. Zmesi:

Zmes chlornanu sodného, prisad a vody.

Obsah nebezpecnych latok:

Chlornan sodny: EC 231-668-3. CAS 7681-52-9 (M Acute=10), (M Chronic=1)

Koncentracia: 5-10 %

Klasifikacia 1272/2008 [CLP] Met Corr. 1, H290, Skin Corr. 1B, H314 , Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 2, H411

Zmes neobsahuje iné nebezpecneé latky, ktoré by boli v pouzitych koncentraciach klasifikované podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 ako nebezpecné pre zdravie ludi alebo
zivotné prostredie a museli by byt teda zahmute v tomto oddieli..

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci:

Pri nadychani:

Premiestnite postihnutého na cerstvy vzduch. Klud, nefajcit. Umyte tvar. Vyplachnite usta pripadne i nos Cistou vodou.
Pri kontakte s pokozkou:

Odlozte nasiaknuty odev. Pokozku umyte velkym mnozstvom vlaznej vody, (pokial je to mozné) prip. mydlom alebo inym
vhodnym umyvacim prostriedkom. Po umyti oSetrite vhodnym regeneracnym krémom.

Pri zasiahnuti oci:

Vymyvajte prudom (velkym mnozstvom) Cistej vlaznej vody po dobu aspon 10 min. Pri problémoch vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri poziti:

Vyplachnite Usta, pripadne dajte vypit asi pohar vody. Nevyvolavajte zvracanie.

Dalsie udaje:

Vo vsetkych pripadoch poskodenia zdravia ihned vyhladat lekarsku pomoc.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:

Nie su zname.

4.3. Udaje o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:

Pri nahodnom poziti, vniknuti do oci alebo akychkolvek inych tazkostiach kontaktovat lekara.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky:

Produkt nie je horlavy. Zbytok méze po odpareni vody horiet.

Vhodné hasiace prostriedky: voda, CO,, praskovy alebo penovy hasiaci pristroj, zemina, piesok.

Nevhodné hasiace prostriedky: prudky vodny trysk.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:

Pri poziari mozu vzniknut nebezpecné produkty spalovania CO a CO2, oxidy dusika a chléru.

5.3. Rady pre poziarnikov:

Pri velkych poziaroch pouzivajte dychacie pristroje, ochranny protichemicky oblek, Specialnu obuv, rukavice a ochranu hlavy.
Pri haseni pouzivat prostriedky proti chloru. Zabrante uniku hasiacej vody, alebo produktu do kanalizacie a vodnych tokov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy:

V pripade nahodného uniku informujte prislusné organy v sulade s platnymi predpismi.

Moézu byt potrebné aj Specialne ochranné opatrenia v zavislosti od konkretnych okolnosti a/alebo odborného usudku zachranarov.
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Zamedzte uniku produktu do kanalizacie, pody, povrchovej a podzemnej vody.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Vyliaty produkt nechat vsiaknut do poréznych materialov ako piesok, zemina, perlit a pod. Odpad vlozit do nepriepustnych obalov
a nechat zneskodnit podla bodu 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely:

Pozri oddiel 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie :

Dodrziavajte zakladné hygienické a bezpecnostné pravidla pri praci.

Zabrante kontaktu s ocami. Zabrante vdychovaniu aerosolu pri aplikacii striekanim.
Pri praci pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené v bode 8.

Po manipulacii si umyte ruky, pripadne aj inu postriekanu cast tela.
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7.2. Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovat pri teplotach +5 °C az max. +20 °C v originalnom riadne uzatvorenom obale, na suchom, tmavom a dobre vetranom
mieste. Vhodné materialy a obaly su polyetylén a polypropyléen, nevhodnym materialom je tereftalat.

Vyrobok si zachovava svoje uzitkove vlastnosti v pdvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od datumu vyroby.
7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia):

Vid kap. 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre:

Chlor: NPEL kratkodoby:- max. 0,5 ppm, max. 1,5 mg/m3.

8.2. Kontroly expozicie:

Pri praci primerane vetrat. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

Znecistené a postriekané casti odevu si vyzlecte. Po praci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokozku si oSetrite vhodnymi
regeneracnymi prostriedkami. Osobné ochranné pracovne prostriedky musia byt udrziavané v pouzitelnom stave a poskodené je
potrebne ihned vymenit.

8.2.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky:

8.2.1.1. Ochrana dychacich organov:

Pri moznosti nadychania pouzite respiracnu ochranu alebo ochrannu masku s filtrom proti chloru. Typ: AVEC B-P3

Pri havarii, poziari, vysokej koncentracii pouzite izolacny dychaci pristroj.

8.2.1.2. Ochrana ruk:

Ochranné rukavice (EN 374). Preferovany material: Guma, PVC (Polyvinylchlorid). Doba prieniku: > 480 min.

8.2.1.3. Ochrana oci: }

Tesné uzavreté ochranné okuliare. / Stit na ochranu tvare. Ochranné okuliare (EN 166) v pripade rizika vniknutia do oci.

8.2.1.4. Ochrana pokozky (celého tela):

Vhodny pracovny odev, vhodna je aj pokryvka hlavy.

8.2.2. Kontrola enviromentalnej expozicie:

Nie su Specialne poziadavky, nevypustat do pody, kanalizacie a povrchovych vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad / Skupenstvo (pri 20 "C): Kvapalina.

Farba: Slabozlta.

Zapach (vona): Charakteristicky po chlore.

Hodnota pH (pri 20 °C): cca 12,5.

Bod varu / rozmedzie bodu varu (°C): Nestanoveny.

Bod vzplanutia (*C): Nestanoveny.

Horlavost: Zmes je v kvapalnom stave nehorlava.

Vybusné vlastnosti: horna hranica ( % obj.): Nestanovena.
dolna hranica ( % obj.): Nestanovena.

Oxidaéné vlastnosti: Oxidujuci.

Tenzia par (pri 20 °C): Nestanovena.

Relativna hustota (pri 20 °C) (kg/m3): cca 1 200.

Rozpustnost(pri 20 °C) vo vode: Rozpustny.

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanovena.

Viskozita (pri 20 °C) (mPas): Nestanovena.

9.2. Iné informacie:
Neuvadzaju sa.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita:

Reaguje s kyselinami za vyvinu tepla a chloru.

10.2. Chemicka stabilita:

Stabilny za doporucenych podmienok skladovania a pouzivania.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii:

Pri vyssich teplotach a pri pésobeni denneho svetla sa urychluje rozklad produktu. Tento rozklad katalyzuju niektore kovy (Cu, AL,
Ni, Mn, Fe). Pri styku s kyslymi latkami a to i pdsobenim vzdusného CO2, sa uvoliuje nestabilna kyselina chlorna, ktora sa rozklada
na chlor a kyslik.
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut:

Teplota nizsia ako +5°C a vysSsia ako 20°C.

10.5. Nekompatibilné materialy:

Kyseliny, kovy (med; hlinik, nikel, horcik, zelezo), organicke latky ako aminy, metanol, aménne soli.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu:

Oxidy chloru, nestabilna kyselina chlorna (rozklada sa na chlor a kyslik) pri reakcii so vzdusnym CO2 a kyslymi latkami.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch:

Akutna toxicita

LD50 potkan (oralne): 1100 mg/kg

LDo potkan (oralne): 626 mg/kg

LD50 kralik (dermalne): > 20 000 mg/kg

LDo kralik (dermalne): > 10 000 mg/kg

LC50 potkan (1 hod)) (inhalacne): > 10,5 mg/L

Drazdivost

Zierava latka, kategoria 1B

Koza (kralik, morca): 5,25% NaOCl - slabo drazdivy

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

Oci (kralik, opica): 5% NaOCL - drazdivy (ocna rohovka, duhovka, spojivka)
Senzibilizacia

NaOCl nie je senzibilizujuci pre kozu. Nie s dostatoéné Udaje o senzibilizacii respiraéného systému. Ziadna indikacia respiraénej
senzibilizacie od pracovneého pouzitia.

Vdychnutie

Dychacie cesty (mys): 10% NaOClL (aerosol) - drazdivy

Niektoré zmyslovée drazdive reakcie boli pozorovane vzhladom k jeho obsahu chloru.
Studie na ludoch ukazali, ze plynny chlor je drazdivy pri koncentracii nad 0,5 ppm.
Karcinogenita

Pri beznom zaobchadzani a podmienkach pouzitia latka nema karcinogéenne ucinky.
Mutagenita

Negativne vysledky testov mutagenity.

Reprodukéna toxicita

Chlornan sodny nie je klasifikovany ako latka poskodzujuca reprodukciu.

Plodnost NOAEL (oralne): 5 mg Cl/kg tel. hm./den

Vyvoj NOAEL (oralne): 57 mg Cl/kg tel. hm./den

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita:

Akutna toxicita na ryby:

Toxicita pre ryby:

Chlornan sodny je skodlivy pre vodné organizmy. Vznikajuci chlér pésobi na vodné organizmy toxicky.
LC50 pre sladkovodné ryby: 0,06 mg TRC/L

LC50 pre morskeé ryby: 0,032 mgTRO/1

Chronicka toxicita na ryby:

NOEC pre morske ryby: 0,04 mg CPO/L (28 d.)

Akutna toxicita pre vodné bezstavovce (akutny imobilizacny test):

EC50 Daphnia magna: 141 pug/L (48 hod.)

EC50 Daphnia magna: 2,1 mg/L (96 hod.)

LC50 Brachionus plicatilis (rotifer): 0,01 - 0,18 mg/L (30 min.)

Riasy a vodne rastliny:

EC10/LC10 alebo NOEC pre sladkovodne riasy: 0,0021 mg/L

EC50/LC50 pre sladkovodné rastliny: 0,1 mg/L

EC10/LC10 alebo NOEC pre sladkovodné rastliny: 0,02 mg/L

Toxicita pre vodné mikroorganizmy:

EC50/LC50 pre vodné mikroorganizmy: 3 mg/L

12.2. Perzistencia a degradovatelnost:

Metody pre stanovenie biologickej odburatelnosti sa pre anorganicke latky nedaju pouzit.
Biodegradacia: nepodlieha biodegradacii

Chemicka degradacia: s kyslymi latkami a to aj so vzdusnym CO2 reaguje za vzniku nestabilnej kyseliny chlornej, ktora sa rozklada
na chlor a kyslik. Podlieha rychlej fotolyze.
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12.3. Bioakumulacny potencial:

Chlornan sodny nie je bioakumulativny alebo biokoncentracny kvoéli vysokej rozpustnosti vo vode a vysokej reaktivite.
12.4. Mobilita v pode: udaje nie su k dispozicii

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB:

Tento produkt nie je latkou (ani neobsahuje latku), ktora je PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky:

Zabrante uniku produktu do povrchovych a spodnych vod, kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu:

Metody spracovania odpadu:

Mozné nebezpecenstva pri zneSkodnovani:

Nie su zname / nepredpokladaju sa.

Spoésoby zneskodnovania latky / zmesi:

Zneskodnujte v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni dalSich zakonov v platnom zneni ako
nebezpecny odpad v povolenom zariadeni.

Sposoby zneskodrovania kontaminovaného obalu:

Kontaminované obaly je treba celkom vyprazdnit, alebo je potrebné s nimi zaobchadzat rovnako ako so samotnym produktom.
Prazdny plastovy obal sa dékladne vymyje vodou a likviduje sa recyklaciou v ramci separovaného zberu pouzitych obalov.
Zakazuje sa opakované pouzitie obalov na balenie, alebo skladovanie inych vyrobkov nez PENAD C.

Odporucané zaradenie odpadu:

Zaradenie zvySku latky / zmesi ako takej:

kod odpadu: 20 01 29

kategoria odpadu: N

nazov druhu odpadu: Detergenty obsahujuce nebezpecné latky.

Zaradenie obalu latky / zmesi:

kod odpadu: 15 0110

kategoria odpadu: N

nazov druhu odpadu: Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminovane nebezpecnymi latkami.
Obaly po ocisteni:

kod odpadu: 15 01 02

kategoria odpadu: O

nazov druhu odpadu: Obaly z plastu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Zmes nie je nebezpecnym tovarom v zmysle medzinarodnych a narodnych predpisov o preprave.

14.1. Cislo OSN: Neklasifikované.

14.2. Spravne expedic¢né oznacenie OSN: Neklasifikovanée.

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu: Neklasifikovana.

14.4. Obalova skupina: Neklasifikovana.

14.5. Nebezpecnost pre zZivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:

Zmes dopravovat v bezne krytych Cistych dopravnych prostriedkoch chranenych pred poveternostnymi vplyvmi, hlavne ucinkami
mrazu a priameho slnecneého ziarenia. Prepravuje sa v polohe vekom / uzaverom nahor.

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC: Neuplatnuje sa.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia:
Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.

Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

Vynos MH SR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Zz. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh.

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci

V zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady SR €. 471/2011, ktorym sa meni a doplha nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska MZP SR & 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznagovanie ich obalov a poziadavky na
obmedzenie emisii prchavych organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.
Nariadenie komisie (EU) & 286/2011, ktorym sa ha Uéely technického a vedeckého pokroku meni a dopliha nariadenie Europskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi.
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Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z., 0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR ¢. 35/2008 Z. z,, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na osobné ochranné
prostriedky

Zakon €. 79/2015 Zz. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych
vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych tukov a olejov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

Zatial nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Dalsie informacie

16.1. Uplné znenie vystraznych a bezpeénostnych upozorneni uvedenych v bode ¢&. 3 tejto karty bezpeénostnych udajov:
H290 Moze byt korozivna pre kovy.

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie oci.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

EUHO031 Pri kontakte s kyselinami uvolnuje toxicky plyn.

16.2. Pokyny na zaSkolenie:

Specialne zaskolenie nie je potrebné. Produkt sa aplikuje valcekom, maliarskou stetkou alebo striekanim, vid info na etikete.
16.3. Odporucané obmedzenia pouzitia (t.,j. nezavazné odporucanie dodavatela):

Produkt by sa nemal pouzivat pre ziadny iny ucel, nez je uvedeny v bode 1.2.

16.4. Dalsie informacie (pisomné odkazy alebo kontaktné miesto technickych informacii):

Neuvedene.

16.5. Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych udajov:

Na vypracovanie tejto karty bezpecnostnych udajov boli pouzité tdaje z Karty bezpecnostnych udajov, vydanej dna 21.06.2019,
30.04.2020 - revizia €. 1, 24.01.2022 - revizia C. 2.

16.6. Pridané alebo upravené informacie (v porovnani s minulou verziou KBU:

Prepracované znenie oddiela 1.2., 1.4. a 15.1.

Karta bezpecnostnych udajov obsahuje udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotneho prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju sucasnému
stavu vedomosti a skusenosti a st v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Nemézu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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