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Technicky list

POLYTEX SILIKONOVA FASADNA FARBA

V Porubke, 16.02.2024.
Plati do datumu nového vydania.

Technicky nazov vyrobku: ACTIN SF
Charakteristika vyrobku: Prémiova farba so silikonovymi zivicami pre vsetky typy fasad.

Pouzitie vyrobku: Na dlhorocnu ochranu a farebneé riesenie fasad s vysokymi narokmi na odolnost
voCi poveternostnym vplyvom, vode a znecisteniu.

Pre vybornu paropriepustnost ju mozno pouzit aj na natery historickych a pamiatkovo chranenych
objektov, budov v starych centrach miest, kastielov a kostolov.

Univerzalne pouzitelna na omietky, zateplovacie systéemy, beton a iné bezne fasadne povrchy - nove,
ale aj predtym natierané silikonovymi, silikatovymi a disperznymi farbami.

Limity: Povrch fasady nesmie byt dlhodobo vystaveny vode, resp. snehu a nemdze nan byt vyvedena
zrazkova voda.

Nie je urcend na neprekryté vodorovne plochy v exteriéri.

Farba tonovana do odtienov s hodnotou odrazivosti HBW mensou ako 20 musi byt rovnomerne
zatazena poveternostnymi vplyvmi a odporuca sa ju pouzit max. na 5% plochy.

Technické udaje

Farba: Biela, Siroka skala farieb podl(a priania zakaznika.

Zlozenie: Prirodné plniva, polymeérne disperzie, silikonove zivice, farebné pigmenty, prisady, voda.
Susina: min. 50 %.

Objemova hmotnost: cca 1 550 kg/m?3,

Viskozita: 1 500 - 6 000 mPa.s.

Stupen lesku: hlbokomatna - trieda G3 - podla EN 1062.

Velkost zrna: max. 100 pm - trieda S - podla EN 1062.

Sila vrstvy: 100 - 200 pm - trieda E3 - podla EN 1062.

Nasiakavost: max. 0,1 kg/m?h°® - trieda W3 - podla EN 1062.

Ekvivalentna difuzna hrubka: max. 0,14 m - trieda V1 - podla EN 1062.

Pridrznost k podkladu: min. 0,25 MPa - podla STN 73 2577.

Pridrznost po skuske odolnosti vo¢i nahlym teplotnym zmenam: min. 0,3 MPa - podla STN 73 2581.
Pridrznost po zmrazovani: min. 0,25 MPa - podla STN 73 2579.

Oderuvzdornost: min. 20 min - podla STN 73 2582.

Pozn.: Hodnoty platia pre zakladné biele prevedenie.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Pocas spracovania a fazy schnutia sa nedoporucuje pracovat
pri teplotach podkladu a vzduchu nizsich ako +5 °C ani nad +30 °C, na priamom slnku, dazdi
a pri relativnej vlhkosti vzduchu nad 80 %.



Doba schnutia/vrstva: 4 - 6 hodin (20 °C, 65 % relativna vlhkost vzduchu).
NizSia teplota a vyssia relativna vihkost predlzuju dobu schnutia.

Poziadavky na podklad: Podklad musi byt suchy, nosny, pevny a dostatocne vyzrety - zbaveny
vSetkych necistot, mastnoty, vykvetov, starych nesudrznych naterov a prachovych Castic.

Priprava podkladu: Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodnym materialom. Na podklad naneste
vhodny typ penetracného nateru alebo farbu zriedenu 1:1 vodou.

Priprava materialu: Obsah dékladne premiesajte. V pripade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra
na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro).

Pri velkoplosnej aplikacii jedneho odtiena odporucame na suvisle plochy spracovavat len material
rovnakej sarze (so zhodnym datumom vyroby) alebo vzajomne zmiesat material z réznych vyrobnych
sarzi.

Nanasanie materialu: Farbu aplikujte stetkou alebo valcekom v 2 vrstvach. Farbu mozno nanasat aj
striekanim. Volba parametrov pri striekani zavisi od individualnych potrieb a vlastnosti zariadeni a mali by
Jjej predchadzat technicke skusky.

Cistenie naradia: Pracovné naradie umyte ihned po pouziti vodou.

Balenie, spotreba, skladovanie

Balenie: Plastove obaly 7 a 23 kg.
Vydatnost: 7 kg = 35-45 m?, 23 kg = 120-150 m?.
Vydatnost balenia je uvedena pre 1 nater.

Skladovanie: Skladovat pri teplotach +5 °C az +25 °C.
Chranit pred mrazom, slnecnym ziarenim a salavym teplom. Vyrobok si zachovava svoje uzitkove
vlastnosti v podvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od datumu vyroby.

Bezpecnost, ekoldgia, skladovanie

Blizsie informacie o bezpecnosti pri doprave, skladovani a manipulacii, ako aj o likvidacii a ekologii
najdete v aktualnej Karte bezpecnostnych udajov vyrobku.

Udrzba

Cistenie nateru tlakovou vodou je mozné az po jeho uplnom vytvrdnuti, cca po 28 drioch. Tlak vody je
nutné prisposobit tak, aby nedoslo k poskodeniu povrchu.

Cistenie fasady sa odporuca kazdych 3 az 5 rokov podla lokalnych podmienok a stupha znecistenia.
Fasadu sa odporuca obnovit naterom kazdych 10 az 12 rokov.

Tento technicky list doplna a nahradzuje vsetky predchadzajuce vydania.

Nase odporucania pre spracovanie a pouzitie vyrobku vychadzajuce z nasich najlepsich skusenosti
a poznatkov su nezavazne a nezakladaju ziadny pravny vztah ani vedlajsie zavazky.

Vyrobca neprebera zaruku za vhodnost pouzitia tohto vyrobku pre urcity konkretny ucel.

Uzivatel nie je zbaveny svojej povinnosti odborne a remeselne spravne vyskusat vyrobok na vlastnu
zodpovednost, Ci je vhodny k planovanému ucelu pouzitia.

Farebny odtien sa moze nepatrne odliSovat od odtiena vo vzorkovniku, celkova farebna odchylka
AE CMC 211 je max. 1,5 pre vzorkovnik POLYTEX (Najdi svoju farbu), max. 2,5 pre Standardné

a konkurencné vzorkovniky farieb.
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