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Technicky list

POLYTEX FASADNY CISTIC KONCENTRAT

V Porubke, 16.02.2024.
Plati do datumu nového vydania.

Technicky nazov vyrobku: PENAD C

Charakteristika vyrobku: Prostriedok pre rychle a viditelné vycistenie fasad od biologickych necistot,
plesni a rias.

Pouzitie vyrobku:

Pouziva sa na odstranenie organickych necistét z povrchu fasad.

Urceny najma na vycistenie zaplesnenych fasad pred aplikaciou dalSich povrchovych uprav.

Vhodny na vsetky bezné natery a omietky, beton, kamen, prirodné drevo, obkladacky aj stresné krytiny.
Limity:

Vyrobok nie je urceny pre povrchy, ktoré by mohla poskodit voda.

Technické udaje

Farba: Bezfarebna kvapalina so zlto-zelenym nadychom.
Zlozenie: Chlornan sodny, specialne prisady.

Objemova hmotnost: cca 1 200 kg/m?,

pH: cca 12,5.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Pocas spracovania a fazy pdsobenia sa nedoporucuje pracovat pri teplotach
podkladu a vzduchu nizsich ako +5 °C ani nad +30 °C, na priamom slnku a dazdi.

Priprava materialu: Obsah dékladne premiesajte. Koncentrat nariedte vodou v pomere 1:1
(5 kg koncentratu + 5 litrov vody).

Nanasanie materialu: Zriedeny vyrobok aplikujte val¢ekom, stetcom alebo jemnym netlakovym
striekanim na miesta napadnuté plesnami a riasami. Nechajte posobit min. 15 min. V pripade aplikacie
nateru je vhodné podklad nasledne oplachnut vodou.

V pripade pouzitia v uzavretych priestoroch dokladne vyvetrajte.

Pri aplikacii na materialy citlive na chlor, ako napr. hlinik, med, mosadz, bronz, lakované drevo, steny
natreté tonovanymi natermi, tonovane tenkovrstve omietky, farbené plasty, vyrobok predom vyskusajte
na malgj ploche.

Cistenie naradia: Pracovné naradie umyte ihned po pouziti vodou.

Balenie, spotreba, skladovanie

Balenie: Plastové obaly 5 kg.
Vydatnost: 5 kg = 50-80 m?,
Vydatnost balenia je uvedena pre 1 nater a plati pre hladky, primerane savy podklad.



Skladovanie: Skladovat pri teplotach +5 °C az +20 °C.
Chranit pred mrazom, slnecnym ziarenim a salavym teplom. Vyrobok si zachovava svoje uzitkove
vlastnosti v povodnom neotvorenom obale po dobu 6 mesiacov od datumu vyroby.

Bezpecénost, ekoldgia, skladovanie

Blizsie informacie o bezpecnosti pri doprave, skladovani a manipulacii, ako aj o likvidacii a ekologii
najdete v aktualnej Karte bezpecnostnych udajov vyrobku.

Pouzivajte biocidne vyrobky bezpecne. Pred pouzitim si precitajte udaje na obale a pripojené informacie
0 vyrobku.

Tento technicky list doplna a nahradzuje vsetky predchadzajuce vydania.

Nase odporucania pre spracovanie a pouzitie vyrobku vychadzajuce z nasich najlepsich skusenosti
a poznatkov su nezavazneé a nezakladaju ziadny pravny vztah ani vedlajSie zavazky.

Vyrobca neprebera zaruku za vhodnost pouzitia tohto vyrobku pre urcity konkretny ucel.

Uzivatel nie je zbaveny svojej povinnosti odborne a remeselne spravne vyskusat vyrobok na vlastnu
zodpovednost, Ci je vhodny k planovanému ucelu pouzitia.

Farebny odtien sa méze nepatrne odlisSovat od odtiena vo vzorkovniku, celkova farebna odchylka
AE CMC 211 je max. 1,5 pre vzorkovnik POLYTEX (Najdi svoju farbu), max. 2,5 pre Standardné

a konkurencné vzorkovniky farieb.

POLYTEX, spol. sr. 0., Porubka 232, 013 11 Porubka, E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk



mailto:info@polytex.sk
http://www.polytex.sk/

