
Technický list
POLYTEX POLYSTYRÉNOVÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (POLYTEX-THERM)

V Porúbke, 28.01.2022. 
Platí do dátumu nového vydania.

Charakteristika výrobku: Certifikovaný zatepľovací systém na báze polystyrénu. 
Zamýšľané použitie výrobku: Tento ETICS sa uplatňuje ako vonkajšia izolácia stien budov. Tieto steny 
sú vytvorené murovaním (z tehál, blokov, kameňa ...) alebo z betónu (monolitického alebo 
z prefabrikovaných panelov). Predtým, než je ETICS uplatnený, je potreba overiť vlastnosti stien, najmä 
pokiaľ ide o podmienky pre triedu reakcie na oheň a upevnenie ETICS buď lepením, alebo pomocou 
mechanického kotvenia. ETICS je navrhovaný tak, aby dodával stenám zodpovedajúcu tepelnú izoláciu.
ETICS je tvorený nenosnými konštrukčnými súčasťami. Nepôsobí priamo na zvýšenie stability steny, 
na ktorej je aplikovaný, ale pôsobí na zvýšenie odolnosti proti vplyvom počasia.
ETICS môže byť použitý ako na nových, ako aj na existujúcich (rekonštruovaných) vertikálnych stenách. 
Môže byť tiež použitý na horizontálnych alebo naklonených povrchoch, ktoré nie sú vystavené 
dažďovým zrážkam. 
Účelom ETICS nie je zaisťovanie neprievzdušnosti budovy.
Výber spôsobu upevnenia závisí od vlastností podkladu, ktorý môže vyžadovať úpravu 
(pozri článok. 7.2.1 ETAG 004) a musí byť vykonaný v súlade s národnými požiadavkami.
Tento ETICS patrí podľa Technickej správy EOTA č. 034 do kategórie S / W2.
Vlastnosti výrobku:
– najvyšší európsky štandard kvality - ETA 16/0923.
– široký výber jednotlivých komponentov,
– dlhodobá životnosť testovaná minimálne na 25 rokov,
– nízka prácnosť, 
– minimálne zaťaženie konštrukcie.

Technické údaje

Schválená skladba:
Komponent Výrobca Spotreba

Lepiaca malta TS SPECIAL, TS SPECIAL R EXCEL MIX. 3 – 5 kg/m2

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS – všetky spĺňajúce STN EN 13163                
a požiadavky ETA 16/0923.

hrúbka: 50-250 mm

Tanierové kotvy 
EJOTHERM  NTK U, STR U, STR U 2G, H1 eco, H4 eco, H3
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La,  PTH 60/8-La, PTH-S, PTH-X, PTH-SX, PTH-EX
KOELNER Kl-10, Kl-10PA, KI-10N, Kl-10NS, TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST, TFIX-8P
HILTI HTS-P, SD-FV8, SX-FV, D-FV, D-FV T
FISCHER TERMOZ 8U, 8UZ, 8SV, PN 8, CN 8, CS 8, CS 8-DT 110 V, THERMOFIX CF 8 
KEW TSD 8, TSBD 8, TSD-V, TSDL-V, TSD-V KN
WKTHERM priem. 8, Wkret-met eco-drive, -drive S, -drive W, WKTHERM S
TOP KRAFT PSK, PSV

EJOT
BRAVOLL
KOELNER
HILTI
FISCHER
KEW
WKRET-MET
TOP KRAFT

min. 4 ks/m2

https://www.polytex.sk/polystyrenovy-zateplovaci-system


Komponent Výrobca Spotreba

Výstužná mriežka 
VERTEX R 117 A 101, VERTEX R 131 A 101
OMFA  117S, 122, 122L, 122MA39
ASGLATEX  Glasgittegewebe 03-043
SSA - 1363 SM
WebTex 145 g/m2
DEBETEX 145 a 165g/m2
LIFITEX PRO 145 a 165

SAINT-GOBAIN
OMFA
ASGLATEX
JSC Valmiera

1,1m mriežky/1m

Armovacia malta TS SPECIAL EXCEL MIX 4,0 - 6,0  kg/m2

Penetračný náter PENAD FIS POLYTEX 0,2 kg/m2

Fasádna omietka ACTIN FIS-THERMO, ACTIN FIS-S POLYTEX 2,0 – 3,0 kg/m2

Technické údaje:
Vlastnosti ETICS Spôsob klasifikácie Zaradenie

Reakcia na oheň trieda podľa EN 13501-1 B – s1, d0

Nasiakavosť (po 24. hodinách) [kg/m2] < 0,5

Hygrotermálne pôsobenie stav po ukončení vyhovujúce (bez závad)

Odolnosť: zmrazovanie / rozmrazovanie na základe nasiakavosti vyhovujúca (bez závad)

Odolnosť voči mech. poškodeniu prerazenie vzorky 3 J a 10 J telesom vyhovuje

Priepustnosť pre vodnú paru ekv. vzduchová vrstva [m] < 0,30

Nebezpečné látky smernica pre stavebné výrobky vyhovuje

Bezpečnosť pri užívaní:
– prídržnosť zákl. vrstvy k izol. výrobku
– prídržnosť lep. hmoty k podkladu-beton
- EPS
– prídržnosť po starnutí
– odolnosť zaťaženiu saním vetra

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[kN]

≥ 0,08    (koh. porušenie v EPS) 
≥ 0,25
≥ 0,08
≥ 0,08    (koh. porušenie v EPS) 
vyhovuje podľa typu kotvy

Tepelný odpor [m2K/W] podľa hrúbky EPS dosky

Spracovanie

Na území Slovenskej republiky podľa noriem STN 73 2901, STN 73 2902, STN 73 0802 a STN 73 0834.
Na území Českej republiky podľa noriem ČSN 73 2901, ČSN 73 2902, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. 

Skladovanie

Lepiacu a armovaciu maltu, omietky a penetračné farby skladovať pri teplotách +5 0C až +25 0C. 
Dosky z EPS skladovať tak, aby sa neskrúcali a neprehýbali.
Výstužnú mriežku skladovať nastojato tak, aby tlak na zvitok nespôsobil trvalú deformáciu.
Rohové profily, profily s okapničkou, okenné profily a dilatačné profily musia byť uložené 
vždy v tom istom smere a je zakázané klásť na ne iný materiál, aby nedošlo k deformáciám pripojenej 
sklotextilnej mriežky. Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom.

Bezpečnosť, ekológia

Informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete 
v aktuálnych Kartách bezpečnostných údajov jednotlivých komponentov.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania. 

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností 
a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. 
Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. 
Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú 
zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.  
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