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Tento montážny návod platí pre technickú prípravu, realizáciu a predanie zatepľovacích systémov 

POLYTEX-THERM. 

POLYTEX-THERM je certifikovaný kontaktný zatepľovací systém na báze expandovaného polystyrénu. 

POLYTEX-THERM MINERAL je certifikovaný kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny.

Zatepľovacie systémy POLYTEX-THERM a POLYTEX-THERM MINERAL sa môžu použiť na zateplenie 

nepriesvitných častí obvodových plášťov jestvujúcich stavebných objektov a ako tepelná izolácia 

nepriesvitných častí obvodových konštrukcií u novostavieb v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej 

výstavby. Obvodový plášť môže byť z betónu, pórobetónu, tehlového muriva alebo iných materiálov s pevným 

povrchom fasádnej plochy.

Vzhľadom na predpokladané územie aplikácie, tzn. územie Slovenskej a Českej republiky, montážny návod 

rešpektuje ustanovenia národných technických noriem: 

STN 73 2901 - Zhotovovanie kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) a 

ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).

Pokiaľ nie je v Montážnom návode uvedené inak tak, pre zhotovovanie zatepľovacích systémov 

POLYTEX-THERM v SR platia jednotlivé ustanovenia STN EN 73 2901 a v ČR  ČSN EN 73 2901.

Certifikovanú skladbu zatepľovacích systémov POLYTEX-THERM nájdete v aktuálnych technických listoch.

Vzhľadom na možné zmeny vo výrobnom programe výrobcov jednotlivých komponentov zateplenia 

si výrobca ETICS vyhradzuje právo aktualizovať ich skladbu.

1. Úvod
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ETICS (External Thermal Insulation Composite System) - vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém.

Výrobca ETICS - právnická alebo fyzická osoba, ktorá navrhla a zostavila ETICS, opatrila potrebnú 

dokumentáciu ETICS, vykonala predpísané skúšky ETICS a uviedla ETICS na trh.

Poverený zástupca výrobcu ETICS - právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzavrela s výrobcom ETICS zmluvný 

vzťah o výkone niektorých práv a povinností výrobcu ETICS.

Zhotoviteľ ETICS - právnická alebo fyzická osoba, oprávnená realizovať montáž ETICS podľa pokynov 

výrobcu ETICS. 

Projektant ETICS - právnická alebo fyzická osoba so zvláštnou spôsobilosťou, ktorá pre konkrétnu 

stavbu navrhuje konkrétnu skladbu ETICS vrátane detailov v súlade s pokynmi výrobcu ETICS a 

s aktuálnymi požiadavkami záväzných predpisov s ohľadom na dátum a miesto uvažovanej realizácie 

ETICS - tzn. osoba, ktorá zhotovuje projektovú dokumentáciu ETICS.

Dokumentácia ETICS - súbor dokumentov nutných k uvedeniu systému ETICS na trh.

Projektová dokumentácia ETICS - súbor dokumentov, vypracovaný pre konkrétne podmienky určitej stavby 

s vymedzením konkrétnej špecifikácie jednotlivých vrstiev a posúdením navrhnutej skladby podľa miestne 

platných záväzných predpisov.

Izolant EPS - fasádne dosky expandovaného polystyrénu spĺňajúce požiadavky normy EN 13 163 a ETAG 004.

Izolant MW - fasádne dosky na báze minerálnej vlny spĺňajúce požiadavky normy EN 13 162 a ETAG 004.

Izolant XPS - dosky na báze extrudovaného polystyrénu spĺňajúce požiadavky EN 13 163.

ETAG (European Technical Aproval Guide) - predpis na vykonanie skúšok pre získanie ETA pre zatepľovací systém.

ETA (European Technical Aproval) - Európske Technické Osvedčenie.
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2. Základné pojmy a skratky



Montážne práce musia byť vykonávané v rozmedzí teplôt +5 až +30⁰C (teplota ovzdušia i podkladov). Práce nemôžu 

byť prevádzané v daždi a pri silnom vetre. Nanesené hmoty musia byť po dobu zrenia chránené pred dažďom, 

mrazom a priamym slnečným žiarením (najmenej 48 hodín). Základnú vrstvu a konečnú povrchovú úpravu sa 

nedoporučuje realizovať na priamo oslnenej ploche. Uvedené podmienky je nutné zabezpečiť vhodným technickým 

opatrením alebo organizáciou práce.

3.2. Príprava podkladu

a.) Pred zahájením prác sa vykoná kontrola stavu podkladu podľa týchto znakov:

b.) Všetky prvky na podklade, ktoré bránia montáži ETICS, ktoré by mohli spôsobovať zatekanie 

do systému alebo tepelné mosty, sa musia demontovať. Ich spätná montáž musí splniť požiadavky 

technických noriem.

c.) Všetky práce, ktoré zvyšujú vlhkosť podkladu musia byť vykonané s dostatočným časovým 

predstihom tak, aby podklad mohol vyschnúť.

d.) V prípade aplikácie ETICS u novostavieb musí byť dokončená strecha a všetky stavebné práce, 

pri ktorých dochádza k zabudovaniu väčšieho množstva technologickej vlhkosti. 

Zatepľované steny musia byť vyschnuté.

Stav podkladu Doporučené opatrenie

vlhký podklad na základe rozboru príčin buď odstránenie príčin vlhkosti a zaistenie 
vyschnutia alebo len zaistenie vyschnutia

zaprášený podklad ometenie alebo umytie tlakovou vodou

mastnoty na podklade odstránenie mastnôt tlakovou vodou s prísadou vhodných čistiacich 
prostriedkov, omytie čistou tlakovou vodou

znečistenie odbedňovacími alebo inými 
separačnými prostriedkami

odstránenie odbedňovacích alebo iných separačných prostriedkov vodnou parou 
s použitím čistiacich prostriedkov, omytie čistou tlakovou vodou

výkvety na vyschnutom podklade mechanické odstránenie, ometenie, omytie tlakovou vodou

oduté a odlupujúce sa miesta mechanické odstránenie, ometenie, prípadné miestne vyrovnanie alebo reprofilá-
cia maltou zaisťujúcou súdržnosť podkladu najmenej 200 kPa, vždy zaistiť vyzretie 
a vyschnutie použitých hmôt

výskyt machov, lišajníkov a pod. mechanické odstránenie po zvlhčení podkladu

biotické napadnutie ošetrenie biocídnymi prostriedkami, zaistenie vyschnutia

aktívne trhliny v podklade ETICS neaplikovať pokiaľ sa nestanoví príčina vzniku trhlín a ich 
sanácia

nedostatočná súdržnosť podkladu posúdiť spevňujúce účinky penetrácie podkladu, podľa potreby 
mechanické odstránenie nesúdržných vrstiev a prípadné vyrovnanie podkladu

nedostatočná rovinnosť podkladu miestne alebo celoplošné vyrovnanie vhodnou hmotou zaisťujúcou súdržnosť 
podkladu min. 200 kPa, max. povolená odchýlka od rovinnosti je 10 mm/m u te-
pelnej izolácie lepenej celoplošne a 20 mm/m pri lepení pomocou lepiacej hmoty 
a rozperných kotiev. 
Podklad sa nesmie vyrovnávať vrstvou lepenej izolácie.

nerovnomerná a prílišná nasiakavosť pod-
kladu

napustenie podkladu penetračným prostriedkom, podľa potreby 
opakovane

podklad ošetrený organickým náterom mechanické odstránenie, omytie čistou tlakovou vodou
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3. Pokyny pre montáž ETICS

3.1. Všeobecné podmienky pre montáž



Pre montáž sa doporučuje použiť soklové hliníkové lišty s profilom hrúbky minimálne 0,8 mm. Rozmer profilu 

soklovej lišty musí zodpovedať hrúbke dosiek tepelnej izolácie. Soklová lišta sa kotví do podkladu pomocou 

zatĺkacích skrutiek. Skrutky sú od seba vzdialené podľa profilu lišty (hrúbka izolantu) a typu podkladu 300 - 500 mm. 

Nerovnosti podkladu možno kompenzovať vkladaním plastových podložiek pod lištu v mieste kotvenia. 

K pozdĺžnemu napojeniu líšt sa používajú plastové spojky. Je zakázané napájať soklovú lištu na nároží alebo 

v kútoch. Pokiaľ je spodná časť soklovej lišty pod úrovňou funkčnej hydroizolácie, je nutné prijať konštrukčné 

opatrenie k zamedzeniu vnikania vzlínajúcej vlhkosti do systému.

3.3. Montáž soklovej lišty

3.4. Lepenie a kladenie tepelnoizolačných dosiek

K zatepleniu sa používajú tepelnoizolačné dosky z fasádneho penového polystyrénu, alebo tepelnoizolačné dosky 

na báze minerálnej vlny. Minimálna prípustná hrúbka izolantu je 50 mm. K lepeniu použijeme tenkovrstvú 

cementovú maltu TS SPECIAL, ktorú pripravíme podľa návodu na obale. Lepiacu maltu nanášame vždy na rub 

dosiek po obvode v páse šírky cca 80 mm a bodovo v 3 bodoch v pozdĺžnej osi dosky (platí pre formát dosky 1000 

x 500 mm). V styku s maltou a teda i podkladom musí byť minimálne 40% plochy rubu dosky. Je nutné spoľahlivo 

podmaltovať miesta osadenia kotiev. Dosky možno v prípade dostatočne rovného podkladu lepiť i celoplošne. Dosky 

sa lepia na tesno, lepiaca malta nesmie byť nanesená na bočných plochách izolačných dosiek a taktiež sa nesmie 

vytláčať do škár medzi nimi. Prípadné medzery medzi doskami do šírky najviac 4 mm sa vyplnia pred aplikáciou 

armovacej stierky nízkoexpanznou PUR penou alebo tesným zasunutím odrezkov izolačných dosiek. 

Škáry s väčšou šírkou ako 4 mm medzi doskami tepelnej izolácie sa nesmú vyskytnúť.

Rovinnosť vonkajšieho líca izolačnej medzivrstvy pri lepení priebežne kontrolujeme (doporučené 2 m latou).

Dosky z MW s priečnou orientáciou vlákien (lamely) vyžadujú vždy spojenie celého povrchu s podkladom pomocou 

lepiacej malty. V prípade, že je ETICS v kontakte s terénom alebo menej než 300 mm nad priľahlým terénom, potom 

je nutné použiť dosky so zníženou nasiakavosťou.

Na nároží je vhodné nalepiť izolačné dosky s miernym presahom (5-10 mm) a po vytvrdnutí lepiacej hmoty 

(najmenej 36 hodín) ich odrezať a zabrúsiť.

U otvorov sa doporučuje osadiť izolačné dosky vo fasádnej ploche s takým presahom, aby prekryli vrstvu izolantu 

následne lepenú na ostení otvorov. Viditeľná časť okenného či dverného rámu by mala mať po zateplení zhodnú 

šírku po celom obvode.

Doporučuje sa lepiť celé izolačné dosky. Použitie zbytkov dosiek je možné, keď ich šírka je aspoň 150 mm. Zbytky 

rozmiestnime po ploche ETICS, nepoužívame ich v miestach s očakávaným vyšším namáhaním izolačného súvrstvia. 

Zvislý rozmer nemožno skladať zo zbytkov dosiek nad sebou.

Škáry medzi doskami izolantu musia byť vzdialené najmenej 100 mm od súbežných upravených neaktívnych trhlín 

a škár podkladu, taktiež od zmien hrúbky konštrukcie prejavujúcimi sa na povrchu podkladu a od rozhrania 

materiálov podkladu. Pôvodné dilatačné škáry v podklade musia byť zachované a priznané do zatepleného 

fasádneho líca.

V stavbách s aplikáciou POLYTEX-THERM s hrúbkou EPS 100 - 200 mm sa zhotovuje súvislá vodorovná požiarna 

zábrana prebiehajúca po celom obvode budovy vo výške od terénu najviac 7 m a nad každým podlažím so šírkou 

najmenej 200 mm tepelnoizolačným systémom POLYTEX-THERM MINERAL.  Použitie jednotlivých druhov tepelnej 

izolácie s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby určuje projektová dokumentácia podľa požiadaviek 

STN 73 0802 a STN 73 0834. Návrh a umiestnenie požiarnych zábran sa musí uvádzať v projekte ETICS.

Ak nie je povrch EPS dosiek do 14 dní od nalepenia opatrený základnou vrstvou, alebo inou ochranou proti 

UV žiareniu, musí sa odstrániť povrchová vrstva dosiek (prebrúsiť). Toto opatrenie je nutné považovať za núdzové 

riešenie a preto ho nie je možné dopredu zahrnúť do technologického postupu montáže.

Spotreba lepiacej malty pre lepenie dosiek je 3-6 kg suchej zmesi na 1 m� podľa drsnosti a rovinnosti podkladu.
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S technologickou prestávkou 48 hodín od nalepenia vykonáme dodatočné upevnenie vrstvy izolantu k podkladu 

pomocou rozperných tanierových kotiev. Počet, typ a rozmiestnenie v doske určuje projekt v závislosti 

na konkrétnych podmienkach. Dosky EPS je možné kotviť hmoždinkami s plastovým i kovovým rozperným tŕnom 

Dosky MW doporučujeme kotviť výhradne hmoždinkami s kovovým rozperným tŕnom. Pri izolante z MW hrúbky 

nad 120 mm sa odporúča použitie hmoždiniek so skrutkovacím kovovým tŕnom.

3.5. Kotvenie tepelnoizolačných dosiek

Pri osadzovaní kotiev treba dodržiavať tieto zásady:

- minimálna technologická pauza medzi nalepením dosiek izolantu a zahájením kotvenia je 48 hodín,

- druh a rozmery kotvy určuje projektová dokumentácia ETICS pre konkrétny prípad zatepľovaného objektu,

- poloha vrtu, priemer vrtáku a hĺbka prevedeného vývrtu závisí od druhu použitých kotiev a materiálu podkladu,

- os vyvŕtaného otvoru pre kotvu musí byť kolmá k podkladu,

- do podkladu s dutinami alebo do podkladu z vysoko poréznych materiálov sa vŕta bez príklepu,

- osadzovanie tanierovej kotvy sa prevádza bez tŕnu, až potom po jej osadení sa zatĺka rozperný tŕn,

- tanier osadenej kotvy nesmie prečnievať cez vonkajší líc izolantu, doporučuje sa ho zapustiť cca 2 mm,

- chybne osadená (nepevno zakotvená, vyčnievajúca, deformovaná alebo inak poškodená) kotva sa musí nahradiť 

novou v mieste svojho pôsobenia,

- chybne osadená kotva sa obvykle odstráni a otvor v izolante sa vyplní zbytkami polystyrénu, v prípade, že ju 

nemožno odstrániť, upraví sa tak, aby nenarušovala rovinnosť budúcej základnej vrstvy,

- každá kotva musí prechádzať podmaltovanou plochou,

Zapustené taniere osadených kotiev sa následne zatrú do roviny vonkajšieho líca izolantu tenkovrstvou maltou, 

určenou pre prevádzanie základnej vrstvy. 

U dosiek z penového polystyrénu (EPS) nesmie minimálny počet kotiev klesnúť pod 4 ks/m2. 

Mechanické kotvenie dosiek izolantu z minerálnej vlny (MW) tanierovými hmoždinkami má základnú nosnú 

funkciu. Minimálny počet kotiev tu nesmie klesnúť pod 6 ks/m² pre izolant hrúbky do 100 mm a pod 8 ks/m² 

pre izolant hrúbky nad 100 mm. Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek 

tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo v celej ploche ETICS  sa určuje v projektovej dokumentácii 

podľa STN 73 2902.

K vytvoreniu základnej vrstvy použijeme tenkovrstvú cementovú maltu TS SPECIAL a výstužnú mriežku podľa 

technickej špecifikácie systému. Maltu pripravíme podľa návodu na obale. Na izolant sa osadia ukončovacie, nárožné 

a dilatačné profily, prípadne zosilňujúce vystuženie.

Obvyklá šírka dilatačnej škáry je 8-10 mm. Lišty i zosilňujúce vystuženie sa osadzujú vtlačením do nanesenej vrstvy 

malty. Miesta s predpokladanou vyššou koncentráciou napätia (rohy fasádnych otvorov, styk ostení) sa vystužia 

odrezkami výstužnej mriežky o rozmere najmenej 300x200 mm, situovanými diagonálne v rohoch. Na styku dvoch 

rozdielnych izolantov sa bez priznanej škáry musí urobiť pás zosilujúceho vystuženia do vzdialenosti najmenej 

150 mm na každú stranu od styku.

Základnú vrstvu vykonávame nanášaním malty na suché a čisté izolačné dosky. Najprv maltu rozotrieme rovnou 

stranou hladidla s dôkladným zatrením do podkladu (dôležité pre zaistenie potrebnej prídržnosti) a následne 

zaistíme rovnomerné plošné množstvo malty zubovou stierkou (obvykle so zubom 8x8 mm). Základná vrstva sa 

vystužuje vtlačením mriežky zo sklenených vlákien do nanesenej malty po celej ploche až ku krajom. Výstužná 

mriežka musí byť uložená do malty bez záhybov a poriadne vypnutá. Vkladá sa obvykle zhora dole, presah pásov 

na stykoch musí byť najmenej 100 mm. Požadovaná hrúbka základnej vrstvy je cca 3 mm. V prípade dvojitého 

vystuženia sa celý postup opakuje ešte pred zaschnutím prvej vrstvy. Vzájomné presahy pásov jednotlivých vrstiev 

sa na ploche striedajú.

3.6. Zhotovenie základnej vrstvy
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Po dokonalom zaschnutí penetračného náteru sa pristúpi k nanášaniu tenkovrstvej omietky ACTIN FIS. Plochu 

fasády sa doporučuje rozdeliť na pracovné zábery, ktorých volíme čo najmenšie množstvo. Ideálne je realizovať celú 

plochu v jednom zábere bez prerušenia. Styky pracovných záberov sú zväčša viditeľné, v niektorých prípadoch môžu 

pri rôznych atmosferických podmienkach vzniknúť rozdiely vo farebnom odtieni jednotlivých záberov. Na ucelenú 

plochu sa doporučuje použiť materiál rovnakej šarže.

Tenkovrstvá omietka sa nanáša v dvoch fázach. Pre prvú fázu - naťahovanie omietky na napenetrovaný podklad 

antikorovým hladidlom s dostatočnou tuhosťou - je nutné zaistiť vrstvu omietky rovnakej hrúbky, odpovedajúcej 

veľkosti rolujúcich zŕn. Následne sa prevedie štruktúrovanie natiahnutej vrstvy omietky plastovým hladidlom. 

Tenkovrstvé omietky sa nesmú robiť na priamom slnku. V takýchto podmienkach sa budú rýchlo vysušovať 

a pracovníci na stavbe ich nebudú stíhať upravovať, budú sa trhať. Preto je nutné fasády chrániť závesmi.

3.8. Konečná povrchová úprava

Po prevedení povrchovej úpravy systému musia byť všetky škáry spoľahlivo utesnené proti vnikaniu zrážkovej vody. 

Tam, kde nebol tento efekt dosiahnutý použitím vhodného profilu, je treba vykonať tmelenie.

Vodorovné plochy na fasáde je doporučené oplechovať s dodržaním presahu min. 30 mm. Pre realizáciu 

klampiarskych prvkov platí ustanovenie STN 73 3610.

3.9. Dokončovacie práce

S technologickou prestávkou minimálne 48 hodín od dokončenia výstužnej vrstvy vykonáme penetráciu 

pod omietku penetračným náterom PENAD FIS. Táto penetrácia je systémovou súčasťou nadväzujúcou na konečnú 

povrchovú úpravu tenkovrstvou omietkou. Aplikuje sa podľa pokynov uvedených na etikete a technickom liste

výrobku. Penetrácia je kolorovaná na odtieň blízky farbe konečnej povrchovej úpravy.

3.7. Penetrácia základnej vrstvy

Na styku dvoch ETICS líšiacich sa medzi sebou len v tepelnoizolačnom materiáli bez priznanej škáry, sa musí 

zhotoviť  pás zosiľňujúceho vystuženia do vzdialenosti najmenej 100 mm na každú stranu od styku, alebo zabezpečiť 

prekrývanie pásov výstužnej mriežky najmenej 200 mm. Po zavädnutí malty sa výstužná mriežka oreže cez vonkajšiu 

hranu soklovej lišty. Prípadné dekoratívne prvky sa lepia na dokončenú základnú vrstvu. Špára po ich obvode sa 

tesní pružným akrylátovým tmelom. Základnú vrstvu je po aplikácii nutné chrániť 48 hodín pred priamym dažďom 

a silným vetrom. 

Spotreba malty pre výstužnú vrstvu požadovanej hrúbky 3 mm je 4 kg suchej maltovej zmesi na 1 m�.

Súčasťou systému kontroly zhotovovania ETICS je kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) spracovaný zhotoviteľom 

pre každú stavbu. Rozsah a početnosť kontrolnej činnosti uvedenej v KSPS je povinný zhotoviteľ dodržiavať.  

Vzor KSPS obdrží každý zhotoviteľ  zatepľovacích systémov POLYTEX-THERM pri zaškolení. 

3.10. Kontrola zhotovovania
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Pri realizácii ETICS je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu vo výškach, pre obsluhu 

príslušných strojov a zariadení a predpisy o bezpečnosti práce a obsluhe technických zariadení 

pri stavebných prácach. 

Vo všeobecnosti je potrebné:

- pripraviť všetky pracovné a ochranné pomôcky pre zatepľovanie pred začatím prác,

- udržiavať poriadok pri skladovaní materiálu,

- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- pravidelne kontrolovať ochranné a bezpečnostné pomôcky a udržiavať ich v predpísanom stave,

- zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle platných noriem a predpisov,

- pri práci s elektrickými prístrojmi dodržať ustanovenia platných noriem a predpisov,

- aby boli pracovné čaty zaškolené odborným pracovníkom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
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4. Bezpečnosť a ochrana zdravia



Medzi špecifické riešenia ETICS je možno zaradiť:

- aplikácia obkladu ako finálnej povrchovej úpravy,

- lepenie ETICS na drevený podklad (OSB dosky montovaných domov), 

- lepenie ETICS na kovový podklad,

- zhotovenie soklovej časti z XPS dosiek, 

- aplikácia ETICS na jestvujúci ETICS (doteplenie fasády).

Spomínané riešenia nie sú skúšané podľa ETAG 004 a nie sú naň vydané európske technické osvedčenie (ETA), 

nakoľko návod na európske technické osvedčenie kontaktných tepelnoizolačných systémov s omietkou (ETAG 004) 

nezahŕňa skúšobné postupy, podľa ktorých by bolo možné skúšky takýchto systémov vykonať. Zodpovednosť za 

takéto riešenia fasád preto preberá projektant.

5. Špecifické riešenia ETICS
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Správcom dokumentácie ETICS je výrobca systému, tj. firma POLYTEX, spol. s r.o. Dokumentácia ETICS obsahuje 

montážny návod, európske technické osvedčenie (ETA), certifikát vnútropodnikovej kontroly výrobcu ETICS, 

ES Vyhlásenie zhody a značku zhody.

Zateplenie konkrétneho objektu vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie ETICS. Je nutné rešpektovať 

fakt, že ak je dielo realizované bez projektu, zodpovednosť za správny návrh skladby ETICS vo vzťahu k platným 

predpisom v mieste a čase realizácie preberá zhotoviteľ ETICS. Správcom projektovej dokumentácie je projektant 

alebo zhotoviteľ ETICS. Projektová dokumentácia obsahuje minimálne identifikačné údaje o zatepľovanom objekte, 

jednoznačnú špecifikáciu materiálu s počtom a dimenziou jednotlivých zložiek zateplenia, statické,

tepelnotechnické posúdenie navrhnutej skladby, výkresovú dokumentáciu potrebnú na jednoznačné vymedzenie 

plôch s konkrétnou skladbou ETICS a určenie farebnosti povrchových úprav jednotlivých fasádnych plôch. Môže 

obsahovať taktiež výkresy atypických detailov ETICS.

Dokončené dielo musí byť odovzdané objednávateľovi písomným protokolom, v ktorom sa uvedie konkrétna 

materiálová skladba systému ETICS ako i doba záruky na bezchybnú funkčnosť diela. Obvyklá záručná doba činí 

5 rokov. Užívateľ musí byť pri odovzdávaní diela preukázateľne oboznámený so škodlivosťou zásahov do ETICS 

a s dôsledkami týchto zásahov na poskytnuté záruky a životnosť ETICS.

Zhotoviteľ ETICS musí preukázateľne poučiť užívateľa diela o nutnosti pravidelnej údržby predaného diela. Jedná 

sa predovšetkým o priebežné opravy porúch celistvosti povrchovej úpravy a vo väzbe na lokálne zamorenie oblasti 

realizácie v zmysle pokynov výrobcu ETICS, aj o pravidelnú obnovu biocídnych funkcií povrchovej úpravy ETICS. 

V súlade s platnou legislatívou sa doporučuje tieto pokyny premietnuť už do podmienok zmluvy o dielo.

Doklady k odovzdaniu diela tvoria kópie stavebného denníku, odovzdávací protokol, ES Vyhlásenie zhody 

na zatepľovací systém, značka zhody a pokyny pre správnu údržbu ETICS. 

6. Dokumentácia ETICS, odovzdanie diela
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Kontaktné zatepľovacie systémy v Európskej únii majú preukázať životnosť minimálne 25 rokov. Túto životnosť 

avšak podmieňuje dodržovanie pravidiel bežnej starostlivosti o stavebný objekt. Potrebu údržby povrchovej úpravy 

zatepľovacích systémov vyvoláva jej degradácia vplyvom pôsobenia poveternostných vplyvov alebo mechanického 

poškodenia. Odporúčaný interval a rozsah údržby ETICS:

– každých 3 až 5 rokov čistenie fasády (podľa druhu, rozsahu a stupňa znečistenia),

– každých 10 až 15 rokov obnova povrchovej úpravy novou fasádnou farbou.

Povrch ETICS nesmie byť dlhodobo v kontakte so snehom a nemôže byť naň vyvedená zrážková voda.

7.1. Pravidelná kontrola ETICS

7.2. Čistenie fasády

Čistenie sa prevádza vodou vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami. Tlak vody je nutné prispôsobiť daným 

podmienkam - na základe prevedenej skúšky čistenia tak, aby nedošlo k porušeniu ETICS. Maximálna možná teplota 

vody je 35�C. V prípade použitia čistiacich prostriedkov nesmú po ukončení čistenia ich zbytky ostať na povrchu 

čistenej plochy. Je zakázané používať pre čistenie látky s podielom organických rozpúšťadiel. Čistenie sa doporučuje 

prevádzať v letnom období, nie je možné ho prevádzať v období s výskytom vonkajších teplôt pod bodom mrazu. 

Základným zmyslom pravidelného čistenia je vedľa estetického účinku predovšetkým snaha odstrániť 

z omietkových štruktúr prachový spád, ktorý môže vytvárať záchytný substrát pre biotických škodcov.

Upozornenie:

Znečistenie fasády riasami nemožno považovať za chybu materiálu, nakoľko vzniká v dôsledku rôznych stavebno-

fyzikálnych a biologicko-klimatických vplyvov (málo slnečného žiarenia, studená povrchová vrstva, nečistoty 

na fasáde, zeleň v blízkosti fasád, koncentrácia spór v danej oblasti a pod.). Pôsobenie rias na fasáde možno 

obmedziť (vhodným architektonickým riešením fasády, precíznou realizáciou konštrukčných detailov a výberom 

vhodných materiálov, biocídnych látok), nie je mu však možné s istotou zabrániť.

7.3. Opravy mechanického poškodenia

V prípade mechanického poškodenia systému (obvykle prerazenie vrchnej vrstvy) je nutné zaistiť opravu, vedúcu 

k zamedzeniu prieniku zrážkovej vody do systému. Pri oprave sa vyreže pravidelný segment v rozsahu poškodenia, 

obvykle v celej hrúbke tepelnej izolácie. V okolí cca 100 mm od obvodu výrezu sa opatrne obrúsi povrchová úprava 

systému až k výstuži základnej vrstvy. Na pripravený podklad sa vlepí výsek rovnakého izolantu zhodného tvaru. 

Po zatuhnutí lepiacej hmoty sa vyplní prípadná škára medzi pôvodnou a novou tepelnou izoláciou 

tepelnoizolačným materiálom (najlepšie rovnakého druhu). Izolant sa podľa potreby zabrúsi. Na vyrovnaný 

povrch izolantu sa nanesie nová základná vrstva s presahom sieťoviny min. 80 mm cez pôvodné vystuženie. 

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať zachovaniu funkcie pôvodného vystuženia a zachovaniu roviny novej a 

pôvodnej základnej vrstvy. Po vyschnutí obnovenej základnej vrstvy sa obnoví vrstva konečnej povrchovej úpravy.

7. Návod na údržbu ETICS
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Aspoň 1x ročne je potrebné skontrolovať funkčnosť a celistvosť ETICS. Kontrola má byť zameraná najmä na:

– tesnosť napojenia ETICS na jednotlivé konštrukcie (oplechovanie, okná a dvere, lišty, parapety a pod.),

– výskyt trhlín v povrchovej úprave (omietke),

– mechanické poškodenia (prieraz).

O vykonaných kontrolách je potrebné viesť písomné záznamy, vrátane fotodokumentácie. Poškodenia zistené 

pri kontrole je potrebné bezodkladne odstrániť, tak aby bola zabezpečená správna funkčnosť ETICS.
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8. Kvalita ETICS

Výrobcovia jednotlivých komponentov vykonávajú výrobno-kontrolné skúšky v priebehu výroby vo vlastných 

laboratóriách, ktorými overujú kvalitu vstupných surovín a hotových výrobkov podľa príslušných štátnych a 

podnikových noriem, resp. technických predpisov. Výsledky skúšok sú podkladom pre vystavenie dokladu o kvalite 

každej dodávky. Systémy riadenia kvality jednotlivých výrobcov boli v súvislosti s ich certifikáciou preverené 

autorizovanou inštitúciou.

8.2. Doprava a skladovanie

Výrobky a komponenty ETICS je potrebné skladovať v pôvodných obaloch. Pri skladovaní je potrebné 

dodržiavať lehoty skladovateľnosti jednotlivých komponentov ETICS, ktoré sú uvedené na obaloch 

jednotlivých komponentov a v technických listoch. Spôsob skladovania jednotlivých komponentov je uvedený

na obaloch jednotlivých komponentov ETICS a v technických listoch.

Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia musí prebiehať v súlade s platnými predpismi a zákonmi o odpadoch.

8.1. Riadenie kvality

8.3. Kontrola realizácie ETICS

Súčastou systému kontroly realizácie ETICS má byť kontrolný a skúšobný plán stavby vypracovaný 

na konkrétnu stavbu. V kontrolnom a skúšobnom pláne stavby má byť uvedený súbor činností (kontrolné, 

skúšobné a preberacie činnosti), ktorými sa overuje podklad pre realizáciu ETICS a zabudovanie

jednotlivých komponentov. Kontrolu realizácie ETICS odporúčame robiť v rámci jednotlivých

technologických postupov, a to nasledovne:

■ príprava podkladu

– splnenie požiadaviek podľa kapitoly 3.2 a projektovej dokumentácie

■ založenie tepelnoizolačného systému

– použitie určeného príslušenstva ETICS alebo pomôcok pre založenie prvého radu tepelnej izolácie

– kontrola rovinnosti založenia

■ lepenie tepelnoizolačných dosiek

– dodržiavanie správnej konzistencie lepiacej hmoty

– čistota a vlhkosť dosiek alebo lamiel

– plocha a rozmiestnenie lepiacej hmoty na doskách alebo lamelách

– dodržiavanie väzby medzi tepelnoizolačnými doskami, veľkosť škár medzi doskami

– rovinnosť tepelnoizolačnej vrstvy  

■ kotvenie tepelnoizolačných dosiek

– druh vrtáka, typ rozperných kotiev, spôsob vŕtania otvoru a osádzania kotiev

– počet kotiev a ich rozmiestnenie, pevnosť ukotvenia rozperných kotiev

■ zhotovenie základnej/výstužnej vrstvy

– čistota a vlhkosť nalepených dosiek alebo lamiel

– lokálne alebo celoplošné zosiľňujúce vystuženie ETICS (ak je navrhnuté)

– určené príslušenstvo ETICS, vrátane oplechovania, prídavné diagonálne vystuženie v rohoch otvorov

– dodržiavanie správnej konzistencie stierkovej hmoty

– vzájomný presah pásov sklotextilnej mriežky

– hrúbka výstužnej vrstvy a krytie sklotextilnej mriežky, rovinnosť výstužnej vrstvy
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■ zhotovenie povrchovej úpravy

– dodržanie technologických prestávok

– čistota pracovného priestoru – lešenia, čistota a vlhkosť výstužnej vrstvy

– penetračný náter, čísla farebných odtieňov a ich šarží, zrnitosť, štruktúra a typ omietky

Priebežne sa pri realizácii ETICS sleduje najmä:

– zhoda komponentov a príslušenstva ETICS so stavebnou dokumentáciou

– teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania a tuhnutia materiálu

– dodržiavanie navrhnutých konštrukčných detailov



Technický a odborný servis, školenia realizačných firiem a projektantov sú zaisťované výrobcom zatepľovacích 

systémov POLYTEX-THERM a POLYTEX-THERM MINERAL a prostredníctvom poverených zástupcov.

Výrobca a držiteľ ETA pre systémy POLYTEX-THERM a POLYTEX-THERM MINERAL:

POLYTEX, spol. s r.o.

Porúbka 232, 013 11  Porúbka

Slovenská republika

E-mail: polytex@polytex.sk

www.polytex.sk

Upozornenie:

Zásady uvedené v tomto montážnom návode predstavujú odporúčané riešenia pre realizáciu kontaktných 

zatepľovacích systémov POLYTEX-THERM a POLYTEX-THERM MINERAL. Tento materiál bol zostavený podľa nášho 

najlepšieho vedomia, súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí. Zodpovednosť za konečný návrh realizácie 

preberá zodpovedný projektant ako spracovateľ projektu zateplenia. Záväzné riešenie by malo byť vždy uvedené 

v projekte zateplenia. Realizácia zatepľovacích systémov POLYTEX-THERM a POLYTEX-THERM MINERAL 

pod dohľadom preškolenej osoby a úplne dodržanie montážneho návodu je podmienkou pre uplatnenie nároku 

na prípadnú reklamáciu a možnosť poskytnutia záruky na dobu 5 rokov od prevedenia diela.

9. Technický a odborný servis

Montážny návod  |  str. 15/15


