KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu ACTIN SF
Latka / zmes zmes
UFI 92]S-VMEF-UROA-GFM7
Dalie nazvy zmesi
ACTIN SF baza B
ACTIN SF baza TR
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuacaju
Identifikované pouzitia zmesi
POLYTEX Silikdnova fasadna farba - na ochranu a dekoraciu fasad.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-PNT-2 Naterové farby/naterové latky - dekorativne
Druhotné pouzitie
PC-PNT-3 Naterové farby/naterové latky - ochranné a funkcéné
Neodporiacané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, neZ ktoré si uvedené v oddiele 1.
Nie je urena na neprekryté vodorovné plochy v exteriéri.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno POLYTEX, spol. s r. o.
Adresa Poruibka 232, Poriibka, 01311
Slovensko
Identifikaéné &islo (IC) 00695131
1€ DPH SK2020445196
Telefon +421 903 864 079
E-mail info@polytex.sk
Adresa www stranok www.polytex.sk
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych idajov
Meno POLYTEX, spol. s r. o.
E-mail info@polytex.sk
1.4. Nuadzové telefonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, e-mail: ntic@ntic.sk.

112

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1.

2.2,

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Najvyznamnejsie nepriaznivé acinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Mbze vyvolat alergicki koznt reakciu. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Pozor
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni
ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24.1.2025 Cislo verzie 11.1

Nebezpecné latky
oktilinén (ISO)

reakéna zmes zloZzena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-
on [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Vystrazné upozornenia

H317 MdZe vyvolat alergick( koZnu reakciu.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu par.

P280 Noste ochranné rukavice.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouzitim vyperte.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s

odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.
Dopliujuce informacie

EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mdzu vytvarat nebezpeéné respirabilné kvapdéky.
Nevdychujte aerosély ani hmlu.

Hustota 1,55 g/cm3 pri 20 °C

VOC max.39 g/l

Hrani¢na hodnota VOC kat. A (c) VR: 40 g/I

2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajlicimi narudenie endokrinnej &innosti v sltlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Neobsahuje Ziadne zlozky PMT / vPvM.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika

Prirodné plniva, polymérne disperzie, silikénové Zivice, farebné pigmenty, prisady, voda.

Delegované nariadenie Komisie (EU) 2020/217 4. oktdbra 2019 zverejnilo 14. ATP, ktorym sa meni a dopiria
nariadenie CLP, konkrétne pozndmka 10: Klasifikacia ako karcinogén (kat. 2) pri vdychnuti sa vztahuje iba na
praskové zmesi obsahujlce 1 % alebo viac oxidu titanicitého, ktoré si vo forme alebo su obsiahnuté v Casticiach s
aerodynamickym priemerom < 10um. Vyrobky obsahujlce oxid titaniCity spolo¢nosti POLYTEX nesplniaju kritéria
klasifikacie.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhom ovzdusi

Identifikacné cisla Nazov latky Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)| Pozn.
hmotnosti ¢. 1272/2008
CAS: 1317-65-3 vapenec, mramor 40-50 nie je klasifikovana ako 5
EC: 215-279-6 nebezpecna
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity 10-15 nie je klasifikovana ako 2,3,
EC: 236-675-5 nebezpecna 4,5

Registracné cislo:
01-2119489379-17-

XXXX

CAS: 12001-26-2 sluda 5-15 nie je klasifikovana ako 5
EC: 601-648-2 nebezpecna

CAS: 14807-96-6 talok 5-10 nie je klasifikovana ako 5
EC: 238-877-9 nebezpecna
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF
Datum vytvorenia 1. 1. 2010
Datum revizie 24.1.2025 Cislo verzie 11.1
Identifikacné Cisla Nazov latky Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES) | Pozn.
hmotnosti ¢. 1272/2008
Index: 603-096-00-8 2-(2-butoxyetoxy)etanol 1-4 Eye Irrit. 2, H319 5,6
CAS: 112-34-5
EC: 203-961-6
Registracné Cislo:
01-2119475104-44
CAS: 886-50-0 Terbutryn <0,01 Acute Tox. 4, H302
EC: 212-950-5 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Index: 613-112-00-5 oktilinén (ISO) <0,01 Acute Tox. 3, H301+H311
CAS: 26530-20-1 Skin Corr. 1, H314
EC: 247-761-7 Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Specificky koncentracny limit:
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%
ATE Inhalacne (prach/hmla) =
0,27 mg/I
ATE Dermalne = 311 mg/kg bw
ATE Ordlne = 125 mg/kg bw
Index: 613-167-00-5 reakéna zmes zloZzena z tychto latok: 5- 0,001- Acute Tox. 3, H301 1
CAS: 55965-84-9 chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. 247-(<0,0015 Acute Tox. 2, H310+H330
Registracné Cislo: 500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. Skin Corr. 1C, H314
01-2120764691-48 220-239-6] (3:1) Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71
Specificky koncentraény limit:
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Corr. 1C, H314: C > 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C 2 0,6 %

Poznamky

1 Poznamka B: Niektoré latky (kyseliny, zdsady, atd.) sa na trh uvadzaju vo vodnych roztokoch v rozlicnych
koncentrdcidch, ktoré si vyZaduju odli$ni klasifikdciu a oznafovanie, pretoZe ich nebezpeénost sa pri
réznych koncentraciach meni. V Casti 3 maju zdznamy s poznamkou B vSeobecny tvar: ,kyselina dusi¢na ...
%". V tomto pripade musi doddvatel na etikete uviest percentudlnu koncentréciu roztoku. Ak sa neuvedie
inak, predpoklada sa, Ze sa koncentracia oznacuje v hmotnostnych percentach.

2 Poznémka V: Ak sa mé latka uviest na trh vo forme viékien (s priemerom < 3 um, dZkou > 5 ym a
pomerom stran = 3:1) alebo vo forme Castic latky splnajucich podmienky kritérii na vidkna podla WHO
alebo vo forme Castic s modifikovanou povrchovou chémiou, ich nebezpecné viastnosti sa musia vyhodnotit
v stlade s hlavou II tohto nariadenia s cielom posudit, & sa ma uplatriovat’ vysSia kategdria (Carc. 1B alebo
1A) a/alebo dodatocné spbsoby expozicie (oralna alebo dermalna).

3 Poznamka W: Zaznamenalo sa, Ze karcinogénne nebezpeclenstvo tejto latky vznika pri vdychovani
respirabilného prachu v mnoZstvach, ktoré vedu k vyraznému zniZeniu Cistiacich mechanizmov Castic v
plicach.

Cielom tejto pozndmky je opisat $pecificky druh toxicity tejto latky; nepredstavuje kritérium klasifikdcie
podla tohto nariadenia.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF

Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1

4  Poznamka 10: Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi vo forme prasku obsahujiuceho 1 %
alebo vyssi podiel oxidu titani¢itého, ktory je vo forme Castic s aerodynamickym priemerom < 10 um alebo
ktory je sucastou takychto Castic.

5 Latka, pre ktoru su stanovené expozicné limity.
6 PouZitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

PIny text vSetkych klasifikacii a Standardnych viet o nebezpecnosti je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastn( bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych tdajov.

Pri vdychnuti

Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutid osobu na cerstvy vzduch. Zaistite postihnutl osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekdrske o$etrenie, ak pretrvava podrazdenie, dychaviénost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial' mozno vlaznej vody. Ak nedoSlo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekarske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.

Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
Sosovky, ihned' ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.

Po poziti

NEVYVOLAVAIJTE VRACANIE! Vyplachnite Usta ¢istou vodou. V pripade tazkosti vyhladajte lekara.
Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akutne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Neocakavaju sa.

Pri kontakte s pokozkou

MbZe vyvolat alergick( koznu reakciu.

Po zasiahnuti oci

Neocakavaju sa.

Po poziti

Podrazdenie, nevolnhost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Lie¢ba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda - striekajuci prad, vodna hmla.
Produkt nie je horlavy. Zbytok méZe po odpareni vody horiet
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Vysuseny vyrobok mézZe horiet, vznikaji oxidy uhlika a dusika.
Pri poZiari mdZe dochadzat k vzniku oxidu uholhatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov mdZe spdsobit vaZzne podkodenie zdravia.
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozZného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknat do
kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni
ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24.1.2025 Cislo verzie 11.1

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni
6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpcné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého

mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné orgdny. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v koncentracidach presahujucich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusie. Zabrante vdychovaniu aerosolu pri aplikacii striekanim. Zabrafte kontaktu s pokozkou a ocami. Je
zakdzané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska. PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky

podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia. Zabrante uvolneniu do zZivotného
prostredia.

7.2, Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.

Obsah Druh obalu Material obalu
7 kg vedierko PP
23 kg vedierko PP
7 kg vedierko FE
23 kg vedierko FE
Skladovacia teplota min 5 °C, max 25 °C
7.3. Specifické koneéné pouZitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Eurdpska ania Smernica Komisie 2006/15/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
2—(2—butoxyetoxy)etanol (CAS: 112—-34-5) OEL Osemhodinové |67,5 mg/m3

OEL Osemhodinové |10 ppm

OEL 15 minut 101,2 mg/m3

OEL 15 minut 15 ppm
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
vapenec (CAS: 1317-65-3) NPELc 10 mg/m3
oxid titanicity (CAS: 13463-67-7) NPEL priemerny 5 mg/m3
sfuda (CAS: 12001-26-2) NPELr (Fr < 5%) 2 mg/m3

NPELr (Fr > 5%) 10 mg/m3

NPELc 10 mg/m3
talok bez obsahu respirabilnych vidkien (CAS: 14807—-96-6) NPELr (Fr < 5%) 2 mg/ms3

NPELr (Fr > 5%) 10 mg/m3
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF

Datum vytvorenia
Datum revizie

1. 1. 2010

24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1

Slovensko

Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024

Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
talok bez obsahu respirabilnych vldkien (CAS: 14807-96-6) NPELc 10 mg/m3
2—(2—butoxyetoxy)etanol (CAS: 112—-34-5) NPEL priemerny 67,5 mg/ms3
NPEL priemerny 10 ppm
NPEL kratkodoby 101,2 mg/m3
NPEL kratkodoby 15 ppm

DNEL
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Uginok
Pracovnici Inhalaéne 67,5 mg/m3 Chronické Gcinky systémové
Pracovnici Inhalaéne 67,5 mg/m3 Chronické ucinky miestne
Pracovnici Inhalaéne 101,2 mg/ms3 Akutne Ucinky miestne
Pracovnici Dermalne 20 mg/kg bw/den Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelia Inhalaéne 34 mg/m3 Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelia Inhalaéne 34 mg/m3 Akutne Ucinky systémové
Spotrebitelia Inhalaéne 7,5 mg/m3 Akutne Ucinky miestne
Spotrebitelia Dermalne 10 mg/kg bw/den Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelia Orélne 1,25 mg/kg bw/den Chronické Gcinky systémové
oxid titanicity
Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota U&inok

Inhala¢ne 10 mg/m3
PNEC
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Cesta expozicie Hodnota
Pitna voda 1 mg/I
Morska voda 0,1 mg/I
Voda (obcasny unik) 3,9 mg/I
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 200 mg/I
Sladkovodné sedimenty 4,4 mg/kg bw

Morské sedimenty

0,44 mg/kg bw

P6da (polnohospodarska)

0,32 mg/kg bw

oxid titanicity

Cesta expozicie Hodnota
Pitna voda 0,127 mg/I
Sladkovodné sedimenty >1000 mg/kg
Morska voda >1 mg/I
Morské sedimenty >100 mg/kg
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8.2. Kontroly expozicie
Kontaminovany odev vyzleCte a pred dalSim pouzitim vyperte. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred
prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom.
Ochrana odéi/tvare
Nie je nutna.
Ochrana koze
Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Znecistent pokozku dokladne umyte.
Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporucuje pouzit ochranné rukavice:
Polychloroprén - CR: hribka =0,5 mm; cas prieniku = 480 min.
Nitrilkaucuk - NBR: hrubka = 0,35 mm; ¢as prieniku =480 min.
PVC: hrdbka = 0,70 mm; Cas prieniku =480 min.
Ochrana dychacich ciest
Polomaska s filtrom proti organickym param event. izolaény dychaci pristroj pri prekroc¢eni expozi¢nych limitov latok
alebo v zle vetratelnom prostredi. Pri aplikacii striekanim pouzite ochrannl polomasku (respirator) z filtracného
materialu proti prachu podla EN 149.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kvapalné

Farba biela, rozne farbené odtiene
Zéapach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie  Udaj nie je k dispozicii
teploty varu

Horlavost Produkt nie je horlavy.
Dolna a horna medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH 7-8 (neriedené)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode rozpustny
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativha hustota

hustota 1,55 g/cm3 pri 20 °C
Relativna hustota par udaj nie je k dispozicii
Vlastnosti Castic udaj nie je k dispozicii
Forma krém / pasta

9.2. Iné informacie

Obsah organickych rozpustadiel (VOC) max,39 g/l
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (c) VR: 40 g/I

Viskozita (pri 20 °C) (mPas): 1 500-6 000.

A/c VR, maximalna hrani¢na hodnota obsahu VOC je 40 g/l (2010); tento vyrobok obsahuje maximalne 39 g/I VOC v
stave pripravenom na pouzitie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedené
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie sU zname.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spoOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarte pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nymi cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholhaty a oxid uhliéity. Vysudeny vyrobok méZe horiet, vznikajl oxidy uhlika a dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdychovanie péar rozpustadiel nad hodnoty prekradujlce expoziéné limity pre pracovné prostredie mdze mat za
nasledok vznik akutnej inhalacnej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Pre zmes nie su
Ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.
Akuatna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené.
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Cesta expozicie Parameter Metdda Hodnota Doba Druh Pohlavie
expozicie
Orélne LDso >2000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Oralne LDso 2410 mg/kg MysS
Inhalacne LCso OECD 403 >29 ppm 2 hodiny Potkan (Rattus
(prach/hmla) norvegicus)
Dermalne LDso OECD 402 2764 mg/kg Kralik
oktilinén (ISO)
Cesta expozicie Parameter Metdda Hodnota Doba Druh Pohlavie
expozicie
Inhalacne ATE 0,27 mg/I
(prach/hmla)
Dermalne ATE 311 mg/kg bw
Oralne ATE 125 mg/kg bw
oxid titanicity
Cesta expozicie Parameter Metoda Hodnota Doba Druh Pohlavie
expozicie
Oralne LDso >5000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Inhalacne LDso >6,82 mg/I 4 hodiny Potkan (Rattus
norvegicus)
Poleptanie koze / podrazdenie koze
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritérid pre klasifikaciu zmesi splnené.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

11.2.

(REACH) v zneni zmien a doplneni
ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24.1.2025 Cislo verzie 11.1
Drazdivost
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh

Oko Drazdi

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mbze vyvolat alergick( koznu reakciu. Udaje pre zlozky zmesi nie st k dispozicii.

Mutagenita zarodocnych buniek

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Karcinogenita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Reproduk¢na toxicita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na z&klade dostupnych Gdajov nie st kritérid pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie sU kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych tdajov nie si kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Na zédklade dostupnych Udajov nie su kritériad pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zloZky, ktoré méZzu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému cloveka.

Iné informacie

neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
Akutna toxicita
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso >100 mg/I 96 hodin Ryby (Leuciscus
idus)
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podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24.1.2025 Cislo verzie 11.1
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso OECD 203 1,300 mg/I 96 hodin Ryby (Lepomis
macrochirus)
ECso >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso >100 mg/I 72 hodin Riasy (Scenedesmus
subspicatus)
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaje pre zmes nie su k dispozicii.
Biologicka odburatel'nost
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
>70 %
12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Udaje pre zmes nie su k dispozicii.
2-(2-butoxyetoxy)etanol
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Teplota [°C]
Log Kow 1 20°C
12.4. Mobilita v pode
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie su k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Na zaklade dostupnych Udajov nie sU kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje Ziadne zlozky PBT / vPvB.
Produkt neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Na zdklade dostupnych Gdajov nie su kritérid pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zloZky, ktoré mdZu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému Zivotného prostredia.
12.7. Iné nepriaznivé Gcinky

Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Meto6dy spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a
znelisteny obal uloZzte do oznacenych nadob na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na
odstrdnenie odpadu ($pecializovanej firme), ktord ma oprdvnenie na tato ¢innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do
kanalizicie. Nesmie sa odstrafiovat spoloéne s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v
spalovni odpadov alebo ukladat na skladke prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je mozné odovzdat na
recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon &. 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zdkon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov. Vyhldka MZP SR ¢&.365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov.

Kod druhu odpadu

08 01 20 vodné suspenzie obsahujlce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1
Kod druhu odpadu pre obal
1501 02 obaly z plastov
1501 04 obaly z kovu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

nie su subjektom predpisov o preprave

Spravne expedi¢né oznacenie OSN

nie je relevantné

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
nie je relevantné

Obalova skupina

nie je relevantné

Nebezpecénost pre Zivotné prostredie

nie je relevantné

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.

Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Zakon ¢&. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zékonov. Zakon ¢.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) .
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentliry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢.
793/93 a nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni
latok a zmesi, o0 zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES)
¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z.
z., ktorou sa meni a doplfa vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou
sa vykondvajl niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov. Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlicenin
pri pouzivani organickych rozplstadiel v regulovanych vyrobkoch. Zékon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a
ktorym sa doplfia zdkon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov
(zékon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov. Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha II k
nariadeniu Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH).
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF

Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1

Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni

2-(2-butoxyetoxy)etanol
Obmedzenie |[Podmienky obmedzenia

55 1. Nesmie sa po prvykrat uviest na trh po 27. juni 2010 s uréenim pre $irokd verejnost ako zloZka
farieb nanasanych rozprasovanim alebo distiacich prostriedkoch nanasanych rozprasovanim z
aerosolovych rozprasovacov v koncentraciach rovnajucich sa alebo vyssich ako 3 % hmotnosti.

2. Farby nanasané rozprasovanim a Cistiace prostriedky nanasané rozprasovanim z aerosolovych
rozprasovacov, ktoré obsahuji DEGBE a ktoré nie su v stlade s odsekom 1, sa nesmu uviest natrh s
uréenim pre $iroku verejnost po 27. decembri 2010.

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné pravne predpisy SpoloCenstva tykajlce sa klasifikacie, balenia a
oznalovania latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpedit, aby boli vSetky
farby, okrem farieb nanasanych rozprasovanim obsahujlcich DEGBE, v koncentraciach rovnajucich sa
alebo vyssich ako 3 % hmotnosti, ktoré st uvedené na trh s uréenim pre Sirok verejnost, po 27.
decembri 2010 viditelhe, Citatelne a nezmazatelne oznacené takto:

~Nepouzivajte v nastrojoch na rozprasovanie farieb."

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nie

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.

EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat nebezpeéné respirabilné kvapdeky.
Nevdychujte aerosoly ani hmiu.

H301 Toxicky po poziti.

H301+H311 Toxicky pri poziti a pri styku s kozou.

H302 Skodlivy po poziti.

H310+H330 Pri styku s koZou alebo pri vdychnuti méZe spdsobit smrt.

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

H315 Drazdi kozu.

H317 MézZe vyvolat alergickd kozn( reakciu.

H318 Spésobuje vazne poskodenie odi.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu par.

P280 Noste ochranné rukavice.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouzitim vyperte.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s

odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.
Dalsie informacie dblezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvldstneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Gcel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

Acute Tox. Akutna toxicita
ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecénych veci
Aquatic Acute Nebezpecnost pre vodné prostredie (akltna)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24.1.2025 Cislo verzie 11.1

Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie (chronickd)

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

EC Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

EU Eurdpska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

Eye Dam. Vazne poskodenie oci

Eye Irrit. Podrazdenie oci

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna ndmorna preprava nebezpecného tovaru

IMO Medzinarodna ndmorna organizacia

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

I1SO Medzindrodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovant chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno oakdvat, Ze spésobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno ocakavat, Ze spbsobi smrt 50% populacie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentna, bioakumulativna a toxicka

PMT Perzistentna, mobilna a toxicka

ppm Pocet Castic na milidn (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zZeleznici

Skin Corr. Zieravost koze

Skin Irrit. Drazdivost koZe

Skin Sens. Kozna senzibilizacia

UN Stvormiestne identifika¢né ¢islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakcéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zlUceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

vPVM Velmi perzistentna a velmi mobilna

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch idajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych adajov

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 11.1 nahradzuje verziu KBU z 1. 12. 2024. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 11, 12, 13 a 16.
Dalsie Gdaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
ACTIN SF
Datum vytvorenia 1.1. 2010
Datum revizie 24. 1. 2025 Cislo verzie 11.1
Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
Zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a skisenosti a st v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. NemdZu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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