2 PORYIEX.
Technicky list

POLYTEX HLBKOVA PENETRACIA KONCENTRAT
V Porubke, 23.00.2026.
Plati do datumu nového vydania.

Technicky nazov vyrobku: PENAD NANO

Charakteristika vyrobku: Transparentny zaklad pod kazdu farbu, na baze novej generacie zivic
s hlbkovym prienikom do podkladu, riedenie 1.4 vodou.

Pouzitie vyrobku:

1. Na velmi savé, este nemalované podklady ako napr. vapenné, vapenno-cementove a sadrove
omietky, lacnejsSie interiérove stierky, vyspravkové hmoty, betdn pred aplikaciou farieb.

2. Na velmi savé, predtym natierané povrchy pred aplikaciou farieb.

3. Na velmi savé fasadne omietky pred aplikaciou farieb.

Vyrobok mozno pouzit na spevnenie jemne kriedujucich povrchov - starsie natery, menej kvalitné
stierky, vyspravkovée hmoty a pod.

Pre exteriér a interiér.

Limity: Vyrobok nie je urCeny pre nesave povrchy ani na povrchy, ktoré by mohla poskodit voda.
Natery vapennych, hlinkovych a inych starych slabo sudrznych farieb je potrebné uplne odstranit.
Na povrchy napadnuté plesnami pouzite zodpovedajuci fungicidny prostriedok.

Povrchy s velkymi rozdielmi nasiakavosti sa odporucaju celoplosne prestierkovat.

Technické udaje

Farba: Mliecna kvapalina, po vyschnuti Cira.
Zlozenie: Polymérne disperzie, prisady.
Susina: min. 25 %.

Hustota: cca 1 050 kg/m?.

pH: cca 75

Spracovanie

Podmienky spracovania: Pocas spracovania a fazy schnutia sa neodporuca pracovat pri teplotach
podkladu a vzduchu nizsich ako +5°C ani nad +30°C, na dazdi a pri relativnej vlhkosti vzduchu nad 80 %.
Teplota povrchu musi byt minimalne 3°C nad rosnym bodom.

Doba schnutia/vrstva: 6 hodin (20 °C, 65 % relativna vlhkost vzduchu).
NizSia teplota a vyssia relativna vlhkost predlzuju dobu schnutia.

Poziadavky na podklad: Podklad musi byt suchy, pevny a dostatocne vyzrety - zbaveny vsetkych
necistot, mastnoty, vykvetov, starych nesudrznych naterov a prachovych Castic.

Priprava materialu: Obsah dokladne premiesajte. Koncentrat nariedte vodou v pomere 1.4

(1 kg koncentratu + 4 litre vody, 5 kg koncentratu + 20 litrov vody).

Nanasanie materialu: Aplikujte rovnomerne valcekom, stetcom alebo nizkotlakovym striekanim,

v jednej alebo viacerych vrstvach nanasanych "mokré do mokréeho" tak, aby nater nestekal. Nanasajte az
pokial nie je podklad nasyteny, ale na povrchu nesmie ostavat nevsiaknuty material.

Cistenie naradia: Pracovné naradie umyte ihned po pouziti vodou.

Ochrana okolia: Podlahy, nabytok a susediace povrchy vopred zakryte; vypinace, zasuvky a kovanie
prelepte paskou. Cerstve znecistenie ihned odstrante vodou. Na zaschnuté skvrny pouzite odstranovac
starych naterov vhodny na dany povrch; pripravok najprv vyskusajte na nenapadnom mieste.



Balenie, vydatnost, skladovanie

Balenie: Plastové a kovové obaly 0,6 a 5 kg.

Vydatnost: 0,6 kg = 15-18 m? 5 kg = 120-150 m?.

Vydatnost balenia je uvedena pre 1 nater a plati pre hladky, primerane savy podklad.
Skladovanie: Skladovat pri teplotach +5°C az +25°C.

Chranit pred mrazom, slnecnym ziarenim a salavym teplom. Vyrobok si zachovava svoje uzitkove
vlastnosti v povodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov.

Bezpecnost a ekologia
Blizsie informacie o bezpecnosti pri doprave, skladovani a manipulacii, ako aj o likvidacii a ekologii
najdete v aktualnej Karte bezpecnostnych udajov vyrobku.

Tento technicky list nahradza vSetky predchadzajuce vydania.

Nase odporucania pre spracovanie a pouzitie vyrobku vychadzajuce z nasich najlepsich skusenosti a poznatkov su nezavazne

a nezakladaju ziadny pravny vztah ani vedlajSie zavazky. Vyrobca neprebera zaruku za vhodnost pouzitia tohto vyrobku pre urcity
konkretny ucel. Uzivatel nie je zbaveny svojej povinnosti odborne a remeselne spravne vyskusat vyrobok na vlastnu
zodpovednost, ¢i je vhodny k planovanému ucelu pouzitia.
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