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POLYTEX ODMASTOVAC STIEN KONCENTRAT
V Porubke, 23.00.2026.
Plati do datumu nového vydania.

Technicky nazov vyrobku: PENAD OS

Charakteristika vyrobku: Neutralny vodou rieditelny Cistiaci prostriedok urceny na setrné odmastovanie
a Cistenie mineralnych a disperznych povrchov stien s natermi a lakovymi vrstvami. Bezfarebny,
prakticky bez zapachu, ureny na riedenie 1: 1 vodou.

Pouzitie vyrobku:

Odstranuje mastnotu, prach, usadeniny z varenia a kurenia, pripravuje povrch pred malovanim alebo
dalsimi Upravami. Vyrobok napomaha uvolneniu starych, vodou rozpustnych naterov (napr. kriedovych
alebo slabych interiérovych maloviek), ktoré su uz degradované a daju sa odstranit posobenim vody.
Nejde o chemicky odstranovac naterov. Pre interiér aj exteriér (na povrchy odolné voci pésobeniu vody).
Limity:

Vyrobok nie je vhodny na povrchy citlivé na pésobenie vody (napr. neosetrené sadrové omietky, surové
drevo, tapety z papiera a povrchy s nizkou mechanickou odolnostou).

Technické udaje

Farba: Bezfarebny roztok.

Zlozenie: Voda, Specialne prisady (<5 % neidnove a <5 % amfotérne povrchovo aktivne latky).
Hustota (pri 20 °C): cca 1 000 kg/m?®

pH (pri 20 °C): cca 7.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Pocas spracovania sa neodporuca pracovat pri teplotach podkladu a vzduchu
nizsich ako +5 °C ani nad +30 °C.
Cas posobenia: Naneseny odmastiiovaé sa necha pésobit 2-5 min.

Priprava materialu: Obsah dokladne premiesajte. Koncentrat zriedte vodou v pomere 1:1
(1 kg koncentratu + 1 liter vody, 5 kg koncentratu + 5 litrov vody).

Nanasanie materialu: Zriedeny vyrobok aplikujte hubkou, textiliou alebo rozprasovacom, nechajte
kratko pdsobit a zotrite alebo oplachnite Cistou vodou.

Cistenie naradia: Pracovné naradie umyte po pouziti vodou.

Balenie, vydatnost, skladovanie

Balenie: Plastoveé a kovoveé obaly 0,6 a 5 kg.

Vydatnost: 0,6 kg = 6-9 m?, 5 kg = 50-80 m?

Vydatnost balenia je uvedena pre 1 nater a plati pre hladky, primerane savy podklad.
Skladovanie: Skladovat pri teplotach +5 °*C az +30 °C.

Chranit pred mrazom, slnecnym ziarenim a salavym teplom. Vyrobok si zachovava svoje uzitkove
vlastnosti v povodnom neotvorenom obale po dobu 24 mesiacov.

Bezpecénost a ekoldgia
BlizSie informacie o bezpecnosti pri doprave, skladovani a manipulacii, ako aj o likvidacii a ekologii
najdete v aktualnej Karte bezpecnostnych udajov vyrobku.




Tento technicky list nahradza vSetky predchadzajuce vydania.

Nase odporucania pre spracovanie a pouzitie vyrobku vychadzajuce z nasich najlepsich skusenosti a poznatkov su nezavazne

a nezakladaju ziadny pravny vztah ani vedlajSie zavazky. Vyrobca neprebera zaruku za vhodnost pouzitia tohto vyrobku pre urcity
konkretny ucel. Uzivatel nie je zbaveny svojej povinnosti odborne a remeselne spravne vyskusat vyrobok na vlastnu
zodpovednost, ¢i je vhodny k planovanému ucelu pouzitia.
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